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PLURIJET  90-130-200

ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT
Tiszta víz, akár levegővel keveredett, a szivattyú elemeire kémiai-
lag semleges folyadékok szivattyúzására ajánlottak. 
A PLURIJET önfelszívó szivattyúk úgy vannak tervezve hogy leve-
gővel keveredett víz szivattyúzására is alkalmasak. Csendes műkö-
désük és megbízhatóságuk révén, ajánlottak háztartási és lakossá-
gi használatra, nyomásfokozásra, kis és közepes ellátótartályokkal 
egybeépitve, esőviz ujrahasznositására, házikertek és díszkertek 
öntözésére, stb. 
A szivattyút zárt, az időjárás hatásaitól védett helyre kell telepiteni.

SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELLEK
 • A PLURIJET® egy bejegyzett védjegy n° 3974301

MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK
 • Eltérő feszültség vagy 60Hz
 • IPX5 védelem

GARANCIA 
2 év az általános értékesitési feltételek mellett

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY
 • Szállitási teljesítmény 200 l/perc-ig  (12 m³/óra)
 • Emelési magasság 97 m-ig

HASZNÁLATI KORLÁTOK
 • Manometrikus szívómélység 9 m-ig (HS)
 • Folyadék hőmérséklet –10-tól +40 °C-ig
 • Környezeti hőmérséklet +40 °C-ig
 • Maximális nyomás a szivattyúházban 10 bar
 • Folyamatos működés S1

KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

TANÚSÍTVÁNYOK

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001:  QUALITY
ISO 14001:  ENVIRONMENT AND SAFETY

 

Többlépcsős, önfelszívó elektromos szivattyúk



115

TÍPUS TELJESÍTMÉNY
Q

m³/óra 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.8 8.4 9.6 10.8 12.0

Egyfázisú Háromfázisú kW HP l/min 0 5 10 20 40 60 80 100 130 140 160 180 200

PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90 1.1 1.5

H m

76 76 73.5 70 60.5 47 33
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 1.5 2 93 93 90.5 86 74.5 59.5 43
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 1.1 1.5 49 49 48.5 47.5 45 42.5 38.5 33.5 24
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 1.5 2 65 65 64 63 60 56 50 43 31

– PLURIJET 5/130 1.8 2.5 81 81 80.5 79 75 70 62.5 54 39
– PLURIJET 6/130 2.2 3 97 97 96.5 94.5 90 83 74.5 64 46

PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 1.1 1.5 44 43.5 43.5 43 42 40.5 38 35 29 27.5 23 18 13

PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 1.5 2 58 57.5 57.5 57 55 52.5 49.5 45 38 35.5 30 24 17

– PLURIJET 5/200 1.8 2.5 73 72 71.5 71 69 65.5 62 56.5 48 44.5 38 30 22

– PLURIJET 6/200 2.2 3 87 86 85.5 85 82 78 73 67 57 53 45 36 26
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GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNY ADATOK  50 Hz n= 2900  1/min HS= 0 m

HS = Szívó mélység

ÜZEMBEHELYEZÉSI PÉLDA

Visszacsapó szelep

Q = Szállitott mennyiség   H = Teljes manometrikus emelőmagasság   HS = Szívó mélység A jelleggörbék toleranciája az EN ISO 9906 App.A. szerint
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PLURIJET  90-130-200

POZ. KOMPONENS FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK

1 SZIVATTYÚHÁZ Öntvény és rozsdamentes acél AISI 304, menetes csatlakozókkal ellátva ISO 228/1

2 SZIVATTYÚPAJZS Öntvény

3 JÁRÓKEREKEK Noryl GFN2V

4 DIFUZOROK Rozsdamentes acél AISI 304 , kopásgátló gyűrűkkel ellátva

5 MOTORTENGELY Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104

6 TENGELYTÖMÍTÉS Tömités Tengely Anyagok
Tipus Átmérő Álló gyűrű Forgó gyűrű Elasztomer

FN-18 Ø 18 mm Grafit Kerámia NBR

7 CSAPÁGYAK 6304 2RS - C3 / 6204 ZZ

8 KONDENZÁTOR Elektromos szivattyú Kapacitás
Egyfázisú (230 V vagy 240 V) (110 V)

PLURIJETm 5/90
PLURIJETm 3/130
PLURIJETm 3/200

31.5 μF 450 VL 60 μF 250 VL

PLURIJETm 6/90
PLURIJETm 4/130
PLURIJETm 4/200

45 μF 450 VL 80 μF 250 VL

9 ELEKTROMOS MOTOR PLURIJETm: egyfázisú 230 V - 50 Hz a tekercselésbe beépitett termikus védelemmel.
PLURIJET: háromfázisú 230/400 V - 50 Hz.

➠ A háromfázisú motorokkal szerelt szivattyúk magasabb hatékonysági osztályba tartoznak  
IE2 (IEC 60034-30) 

– Szigetelés: F osztály.  
– Védelem: IPX4.
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TÍPUS GYÜJTŐFUVAROZÁSHOZ / KONTÉ-
NERSZÁLLITÁSHOZ

szivattyúk
darbszáma 

H 
(mm)

kg
Egyfázisú Háromfázisú 1~ 3~
PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90 30 1430 820 760
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 30 1430 880 850
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 40 1430 1010 940
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 40 1430 1100 1060
– PLURIJET 5/130 30 1430 – 860
– PLURIJET 6/130 30 1430 – 880
PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 40 1430 1010 940
PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 40 1430 1100 1060
– PLURIJET 5/200 30 1430 – 860
– PLURIJET 6/200 30 1430 – 880

TÍPUS CSATLAKOZÓK MÉRETEK mm kg

Egyfázisú Háromfázisú DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90

1¼” 1” 69

634

230 153 46 185 145

304

10

26.6 24.8
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 665 335 28.7 27.8
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 571 241 24.8 22.9
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 602 272 26.9 25.9
– PLURIJET 5/130 634 304 – 27.9
– PLURIJET 6/130 665 335 – 28.8
PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 571 241 24.8 22.9
PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 602 272 26.9 25.9
– PLURIJET 5/200 634 304 – 27.9
– PLURIJET 6/200 665 335 – 28.8

TÍPUS FESZÜLTSÉG  (háromfázisú)

Háromfázisú 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

PLURIJET 5/90 5.7 A 3.3 A 1.9 A 5.5 A 3.2 A 1.8 A
PLURIJET 6/90 8.1 A 4.7 A 2.7 A 7.8 A 4.5 A 2.6 A
PLURIJET 3/130 5.7 A 3.3 A 1.9 A 5.5 A 3.2 A 1.8 A
PLURIJET 4/130 8.5 A 4.9 A 2.8 A 8.1 A 4.7 A 2.7 A
PLURIJET 5/130 8.7 A 5.0 A 2.9 A 8.3 A 4.8 A 2.8 A
PLURIJET 6/130 10.4 A 6.0 A 3.5 A 10.0 A 5.8 A 3.4 A
PLURIJET 3/200 5.7 A 3.3 A 1.9 A 5.5 A 3.2 A 1.8 A
PLURIJET 4/200 8.1 A 4.7 A 2.7 A 7.8 A 4.5 A 2.6 A
PLURIJET 5/200 8.7 A 5.0 A 2.9 A 8.3 A 4.8 A 2.8 A
PLURIJET 6/200 10.4 A 6.0 A 3.5 A 10.0 A 5.8 A 3.4 A

TÍPUS FESZÜLTSÉG  (egyfázisú)

Egyfázisú 230 V 240 V 110 V

PLURIJETm 5/90 8.5 A 8.2 A 17.0 A
PLURIJETm 6/90 10.5 A 10.0 A 21.0 A
PLURIJETm 3/130 8.5 A 8.2 A 17.0 A
PLURIJETm 4/130 10.5 A 10.0 A 21.0 A
PLURIJETm 3/200 8.5 A 8.2 A 17.0 A
PLURIJETm 4/200 10.5 A 10.0 A 21.0 A
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